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CD2H 系列
搭载有机EL的C-MOS激光位移传感器

ᒭүӑˊࢺฑளݘ

同级త高性ᑟ的

ʷ体ӑ激光位移传感器

ᤝҫ6 መR S-4 8 5机یN EW

Ի̿显示Ԫ光ฉॎ的有机EL显示器ˊႍᯫѹ

实现త长 1 , 200m m 的长距离测量长距离
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※重复精度在1μm级别激光位移传感器中。2021年11月本社调查。

重复精度

(CD2H-30/50)

CD2H系列是搭载有机EL的C-MOS激光位移传感器，实现了同类产品中等级
超高的0.25μm重复精度和133.3μs采样周期。
有测量距离长达1,200mm的长距离产品阵容，并广泛应用于物体卷径和载重
量检测等长距离测量。
显示部分采用有机EL显示器，支持IO-Link。
是满足高精度判别需求的高性价比位移传感器。

采用自主研发的超高灵敏度C-MOS，

实现了同类产品中等级超高  的重复精度和采样周期。
※

在更多的检测现场，为提高生产品质和生产速度做出贡献。

采样周期 

等级超高 ※等级超高 ※

独自開発の超高感度C-MOSにより、
クラス最高※の繰返精度とサンプリング周期を達成。
幅広い現場で、品質向上と製造ラインの高速化に貢献します。

独自開発の超高感度C-MOSにより、
クラス最高※の繰返精度とサンプリング周期を達成。
幅広い現場で、品質向上と製造ラインの高速化に貢献します。0.25μm 133.3μs
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■ 应用案例�

冲压件密封材料检测蓄电池卷幅检测

杯装食品密封不合格检测

纸箱尺寸测量 堆叠轴承高度测量搬运机器人的机械臂下垂测量

车身位置检测�

安装部件高度检测 电子零部件有无/是否重叠检测



ˊႍ
ʷ

同级త高性ᑟ的ေႀ

无Ԧᯠर的超高ঌ速᫃
采用ˊႍʷ的ካข，无需ঌ᫃Ԧᯠ҄，๗ᬔᅯᫎ检测不҂ੋ־应ण等

प现៶，实现实测量。
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搭载A T MOS

等级తঌ速的采样周期※2　

ᣄ件CD2H_ U R ES(R S4 8 5)_ N a v ig a t o r  

ႀ于搭载了˄为త高级别机یeCDX 系列न发

的超高灵敏度ڏϸ传感器eA T MOS，实现了

త高级别的性ᑟ。

A T MOS:  A u t o  T u ning  c MOS

长距离测量和测量ᔵڊ广的应用ྲ别有͖ҹ
长距离7 00m m 机یὉ± 0. 1 %  F . S. (200ᾍ7 00m m ) / ± 0. 3%  o f  F . S. (7 00ᾍ1 200m m )

※1ǌ※2 重复精度在1μm级别激光位移传感器中。2021年11月本社调查。

CD2H系列

̿ड़机ی 500. 0μs

1 33. 3μs ঌጞ3 . 8 φἰ

Ԫ光量ফқԫӑ

᧚ࠄ

णᤍ־ऄ
̿ड़的

Ԧᯠவर

ᜂ测物ࣀ

A T MOS

ेԪ光量ᯐ和自үТ᫇

ঌ᫃	ϣൣԪ光
，

。Ԧᯠᫎ为0ڂ

�˔采样Ց达҂ᤠे的Ԫ光量

■ Ԫ光量

ᳬᓤᜂ测物 ᤠे ࡛ᜂ测物 ᯐ和

ᯐ和ඵࣱᯐ和ඵࣱᯐ和ඵࣱ

࡛ᜂ测物 ᤠे

Ԫ光量ফқԫӑ

ᜂ测物ࣀ

采用ˊႍʷ的ካข，无需ঌ᫃Ԧᯠ҄，๗ᬔᅯᫎ检测不҂ੋ־应ण等

等级తঌ速的采样周期

系列न发

，实现了

长距离测量和测量ᔵڊ广的应用ྲ别有͖ҹ
长距离

CD2H

̿ड़机ی

等级త高的ጳ性精度※1 　

提Ι了在P Cʽᤉᛡࠀ，ᆸᝣԪ光ฉॎ̿ԣᝮै测量ϙ的ᣄ件。

Ի̰̿వНՃ߾Ꭺ下载。
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在显示器ʽǔԻӑǕՊመηৌ

搭载Χ于ᄺ的有机EL显示器

支持̿ெឦ为ᯫ的�መឦᝓ。测量ϙ显示Ի̰̿

ᄱࠫϙǌവલϙǌॎ3ڏ˔中ᤥહ容Ύ用的

ϙ。

ܱ，ᤇԻ̿显示传感器的Я部ພ度和ࢺͻᫎ，有Ұ于ᮕᅼ

δЛ。

ڊ广的测量ᔵࠕ

ႀ于传ፒ位移传感器的测量ᔵڊᄱࠫᣗᆁ，ڂ应用于ᜂ测物品መ

ᣗ多的测量，ඈे更૱不同ᜂ测物品መ，ࡃॹᮌ᜶重ழូட位移

传感器的安装高度。

CD2H-7ی౧是长距离测量机ݠ 00的ភ，测量ᔵࠕڊ达7 00± 500m m ，

ԁΎ更૱不同ᜂ测物品መ，˷无需ូட位移传感器的安装高度。

Ի显示Ԫ光ฉॎ

ᤰᄣ测Ԫ光ฉॎ，Ի̿ᆸᝣԪ光量和安装ᝈ度。

Գܱ，ԁΎ有不ॹ᜶的ܱ部ࣰ光，˷Ի̿࠲ស

部分ᥔᘉᡑ，不ԪХॖ־ᤉᛡ测量。

ᄱࠫϙ

	۳юϙ҂± їmm


Ԫ光ฉॎ

വલϙ ॎ௭ᇨ

CD2H-7 00□

700±500mm(200～1200mm)

※ͻ˞激光位移传感器中传感器

    ˟ʹЯᎶᄊҪᑟ。2021年12

    月本社调查。

测量ϙ	ᄱࠫ
 വલϙ 测量ϙ	ॎ


ˊႍᯫѹ※



RS-485型用软件

CD2H_RS485_Navigator
使用市售的RS-485-USB转换器，提供可以在PC上确认测量值/受

光波形以及取得缓冲数据的软件。可以从本公司官网下载。

最多可连接20台

• 连接台数：最多20台

• 电缆线长度：全长70米

波特率：1Mbps以下

※上述连接条件为使用本公司选配电缆线，没有噪音影响的状态。

　 根据所使用的电缆线和环境的不同，有可能不能满足上述条件的连接数量和电缆长度。

多分支用8芯双绞线

CD-MC1208-G□M
6芯双绞线

CD-MC1206-G□S

Modbus RTU 主站 通信设备

NEW

・・・・・・

RS-485型

支持多分支连接

搭载最多16,000个缓存数据存储功能

符合Modbus RTU标准

・   等级动作：在任何时刻或事件发生时缓存测量值

• 等级(执行ON)动作               ： 在外部输入期间缓存

• 等级(判定ON/OFF)动作        ： 传感器判定ON/OFF期间缓存

・   循环动作：缓存外部输入时和判断切换之前的测量值

• 循环(执行ON)动作                 ： 在电源接通时进入缓存动作，在外部输入上升时缓存停止

• 循环(判定ON/OFF)动作         ： 传感器判定ON/OFF的切换，缓存停止

■ 应用案例(缓存功能)　
电线的卷绕不均测量

在判断CD2H是否有电线缠绕不均时，可以将缓存停止、
取得在变为NG状态之前的连续数据作为缓存数据。

例

例

缓存 缓存

● 等级动作时的图像 ● 循环动作时的图像

缓存缓存 缓存

上一次的缓存数据会被清除，
存储最近的缓存数据。

※如果数据数超过16,000个，将覆盖旧数据。
　（等级/循环动作模式通用）

06

连
接
条
件

缓存

测量值 测量值

时间 时间

外部
输入

ON
OFF

外部
输入

ON
OFF

获得的
缓存数据

获得的
缓存数据
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● RS-485型

● IO-Link/模拟量输出型

■ 多分支用八芯双绞线
（CD-MC1208-G□ M）　

棕: DC18～24V
蓝: 0V/GND
绿: SG(RS-485 用GND)

灰: 开关量输出(Q1)/ 外部输入

黑: RS-485A（+）通信设备端

白: RS-485B（ｰ）通信设备端

■ 六芯双绞线
（CD-MC1206-G□ S） 　

棕: DC18～24V
蓝: 0V/GND

 黑: SG(RS-485 用GND)

灰: 开关量输出(Q1)/ 外部输入

橙: RS-485A（+）通信设备端

紫: RS-485B（ｰ）通信设备端

绿: RS-485A（+）传感器侧(第2台以后)

黄: RS-485B（ｰ）传感器侧(第2台以后)

NPN设定(通过推挽设定将负载连接至NPN时)

DC18～24V

RS-485 A(+)

RS-485 B(ｰ)
开关量输出(Q1)/ 
外部输入

0V

①

④

②

⑤

③

※1※3

※2

PNP设定(通过推挽设定将负载连接至PNP时)

DC18～24V

RS-485 A(+)

RS-485 B(ｰ)
开关量输出(Q1)/ 
外部输入

0V

①

④

②

⑤

③

※1※3

※2

※1. 作为开关量输出使用时
※2. 作为外部输入使用时
※3. 终端电阻的初始设定为ON。
　　多分支连接时，除最远端传感器以外，其他都设定为OFF。

※1. 作为外部输入使用时
※2. 作为开关量输出使用时
※3. 终端电阻的初始设定为ON。
　　多分支连接时，除最远端传感器以外，其他都设定为OFF。

■ M12连接器引脚No.

① DC18～24V
② RS-485 B（ｰ） 
③ 0V
④ RS-485 A（+）

⑤ 开关量输出(Q1)/ 外部输入
②①

④

⑤

③

■ 输入输出电路图

① DC18～24V
② 开关量输出2(Q2)/模拟量输出(QA)
③ 0V/模拟GND
④ 开关量输出1(Q1)/IO-Link
⑤ 外部输入

③

②①

⑤

④

■ M12连接器引脚No.
设置NPN连接IO-Link时，请使用本公司IO-Link主站UR系列或支
持同步类型的IO-Link主站。

作为开关量输出1(Q1)使用时
作为开关量输出2(Q2)使用时
作为模拟量输出QA使用时

※4

※1. 作为开关量输出1(Q1)使用时
※2. 作为开关量输出2(Q2)使用时
※3. 作为模拟量输出QA使用时

※1. 在NPN连接中作为开关量输出1(Q1)使用时
※2. 在NPN连接中作为开关量输出2(Q2)使用时
※3. 在PNP连接中作为开关量输出1(Q1)使用时
※4. 在PNP连接中作为开关量输出2(Q2)使用时
※5. 作为模拟量输出QA使用时

棕色: ① DC18～24V

黑色: ④

白色: ②

蓝色: ③ 模拟GND

开关量输出2
(Q2)/
模拟量输出QA

开关量输出1
(Q1)/
IO-Link

灰色: ⑤ 外部输入

0V /

NPN设定时※1 PNP设定时
棕色: ① DC18～24V

黑色: ④ IO-Link

白色: ② 模拟量输出QA

蓝色: ③ 模拟GND

开关量输出2(Q2)/

开关量输出1(Q1)/

灰色: ⑤ 外部输入

0V /

推挽设定时

※3※2

※2

※1 ※2

※3

※3

棕色: ① DC18～24V

黑色: ④ IO-Link

白色: ②

蓝色: ③ 模拟GND

开关量输出2
(Q2)/
模拟量输出QA

开关量输出1(Q1)/

灰色: ⑤ 外部输入

0V /

※4

※5

※1

※1.

※2.
※3.
※4.

负载 负载

模拟量
评价设备

RS-485
接收器

终端电阻 负载

内
部
电
路

RS-485
接收器

负载

终端电阻

负载 负载

负载

模拟量
评价设备

负载

模拟量
评价设备

负载 负载

内
部
电
路

内
部
电
路

内
部
电
路

内
部
电
路
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■ 外形尺寸图    (单位:mm)

连接电缆线
（耐弯曲连接线）

DOL-1205-G02M-R
DOL-1205-G05M-R
最小弯曲半径 :
电缆线直径×2 (固定时)
电缆线直径×6 (可移动时)

电缆线材质: PVC
引线标称截面积: 8芯×0.13mm²
L=2000(CD-MC1208-G2M)
  =5000(CD-MC1208-G5M)

电缆线材质: PVC
引线标称截面积: 6芯×0.13mm²
L=2000(CD-MC1206-G2S)
  =5000(CD-MC1206-G5S)

电缆线材质: PVC
引线标称截面积: 5芯×0.3mm²
L = 2000mm（DOL-1205-G02M-R）
 = 5000mm（DOL-1205-G05M-R）

100 45

φ1
4 

φ4
.5

 

SET按键 "－"按键"+"按键

显示器

电源指示灯(绿)

开关量输出Q1指示灯(橙)

RETURN按键

50

25.4

18
.7

26.3

4.5 12.5

27

34 36
.5

35
.3

28
.3

25
.8

10

接收中心轴(CD2H-350□/-700□)

接收中心轴(CD2H-245□)

接收中心轴(CD2H-130□)

接收中心轴(CD2H-50□A)

接收中心轴(CD2H-30□A)

发射中心轴

60

55
.3 50

.8

φ4.5 5芯×0.2mm2 电缆线长2m
电缆式

猪尾式

通气孔(不要堵塞)
φ0.7

φ4.5

M12 5引脚连接口 电缆线长300mm

2-φ4.5
通孔

开关量输出Q2/
模拟量Q2指示灯(橙)
(RS-485型时，缓冲指示灯)

最小弯曲半径 (电缆式、猪尾式通用):
电缆线直径×2 (固定时)
电缆线直径×6 (可移动时)

IO-Link/模拟量输出型用连接电缆线

多分支用八芯双绞线

CD-MC1208-G2M
CD-MC1208-G5M
最小弯曲半径 :
电缆线直径×5 (固定时)
电缆线直径×8 (可移动时)

六芯双绞线
CD-MC1206-G2S
CD-MC1206-G5S
最小弯曲半径 :
电缆线直径×5 (固定时)
电缆线直径×8 (可移动时)

● RS-485型用连接电缆线

BEF-WN-OD2000-B 

● 安装支架

44.2 "L" 50.0

Ø
14

.5

Ø
5.

0
Ø

4.
5

44.2 "L" 50.0

Ø
14

.5

(1.5)

80

34

25.4 4.5

5
18.5

φ4.2

50
.8

 ±
0.

2

75
.5

(5
.7

)

(R)

50

53

5

35
15

(R)

(R)

6

24
36
43

(5
.7

)

18
.5 6

4×R4

2×R4

L ±100mm



■ Պ型Ղಫ

● IO-Link/模拟量输出型 ● RS-485型

<测量͈>�దྲѿૉ定的ৱцʾ，以ʾ测量͈进行测量。
环ܒພए: 25Ć(ພ)，ႃູႃԍ:DC24V，᧔ನևర��200μV，ረ动ࣱک次数: 128，˗值ฉ器: 31，测量˗ॷ距离，ಖю被测ྭ(ᄇᓤᬝၬ)。
Գܱ，传感器是用ᨸ݃Цڍ定测量的。

※1. 
※2. 

※3. 
※4. 
※5. 
※6. 
※7. 
※8. 

ಪ据)'$�/DVHU�1�RWLFH�1R�5��的定，ો IEC60825-1:2014的ಖю进行Ѭዝ。
测量˗ॷ距离˗ॷ强ए的1�Hð�1��5��。除了定的Аࠪࡇ以ܱᤇదА，如果ೝ测距离ᬄ近ևڊదԦ࠱ဋ高的ྭʹ时，可能会Ԫ到
Хॖ־。
े传感器与ᄬಖ之间的距离一൦൦ԫ化时，能够Ѽѿ的最ࠪࡇ࠵(ࣱک᧔ನ次数512次时)。
。(᧔ನ次数512次时کࣱ)值值ᒰ᭢ൣ状态ʾ测量时的测量值的ښ
Ѻݽ状态ʾ，设定为200μV。
将传感器ԣ被测ྭ(ᄇᓤᬝၬ)ڍ定ښᨸ҄݃Ц上进行测量时的̽᛫Γ。被测ྭ的距离是测量˗ॷ距离。
Ѻݽ状态ʾ，ࣃ设定为模拟ႃื输ѣ。
Ѻర状态ʾ，ࣃ设定为༏АТ᫇。

1����μV���150μV���200μV����00μV���500μV���1mV���2mV���5mV���$XWR
±0�0���RI�)6�Ć�

ႃ፶式: ጞ140gǋ  ࡋ式: ጞ90g
9HU�1�1

&20���2�0��NESV�

�E\WH

0�7mV
2输ѣ (Q1、,2�/LQN可ణ换）

NPN/PNPᬷႃౝन输ѣੋ推ૡ输ѣ (Ҫ能Яѭ换)
Max. 100mA/DC24V、൵ႃԍ1.8V 以ʾ

4ᾍ20mAǋ᠇ᣒ抗����00ȍ以ʾ

0ᾍ10Vǋ输ѣ抗��100ȍ以ʾ

ˀ使用/ܱᦊᇨஔ/保ે/ॆᭆҪ能/༏АТ᫇�可ѭ换

ႃ፶式: ႃ፶线长2m、�ĳ��5
ࡋ式: M12 5᧫连接ႃ፶线、长300mm、ĳ��5

最࠵िజӧय़: ႃ፶直य़×2 (ڍ定时)、ႃ፶直य़×6 (可ረ动时)

700mm
±500mm

（200～1200mm）

ĳ1�0mm
测量ᔵڊ

200～700mm：
±0�1��RI�)6

(±1mm)
测量ᔵڊ

700～1200mm：
±0����RI�)6

(±3mm)
100μm
100μm

350mm
±250mm

（100～600mm）

1mW

CLASS 2

ĳ0��mm

±0�1��RI�)6
（±0.5mm）

20μm
20μm

ጚᓤӧʹ༏А

�55Qm

245mm
±175mm

（70～420mm）

ĳ0�5mm

±0�1��RI�)6
（±0.35mm）

10μm
10μm

130mm
±70mm

（60～200mm）

ĳ0��mm

±0�1��RI�)6
（±0.14mm）

�μm
�μm

50mm
±10mm

（40～60mm）

0.39mW

CLASS 1

ĳ70μm

±0�1��RI�)6
（±0.02mm）

0�25μm
0�25μm

30mm
±5mm

（25～35mm）

ĳ50μm

±0�1��RI�)6
（±0.01mm）

0�25μm
0�25μm

ೝ测˗ॷ距离

ೝ测ᔵڊ

Аູ

༏А
等级

А2※ࠪࡇ

线性ድए

Ѭᣲဋ※3

᧘复ድए※4

᧔ನևర※5

ພएྲ性※6

᧘量

,2�/LQN

नТ量
输ѣ

(Q1/Q2 ※7 )

模拟量

输ѣQඉ※7

ܱᦊ输入※8

连接ॎ式

 

̮᠏

ฉ长

最ܸ输ѣ

JI S/IEC/
FDA ※1

ಫ

传输ᤴए

进ሮ输入
数据字ᓬ数

最࠵ևర时间

 输ѣག数

 መዝ

ႃื

ႃԍ

<测量͈>�దྲѿૉ定的ৱцʾ，以ʾ测量͈进行测量。
环ܒພए: 25Ć(ພ)，ႃູႃԍ:DC24V，᧔ನևర��200μV，ረ动ࣱک次数: 128，˗值ฉ器: 31，测量˗ॷ距离，ಖю被测ྭ(ᄇᓤᬝၬ)。
Գܱ，传感器是用ᨸ݃Цڍ定测量的。

※1. 
※2. 

※3. 
※4. 
※5. 
※6. 
※7.  

ಪ据)'$�/DVHU�1�RWLFH�1R�5��的定，ો IEC60825-1:2014的ಖю进行Ѭዝ。
测量˗ॷ距离˗ॷ强ए的1�Hð�1��5��。除了定的Аࠪࡇ以ܱᤇదА，如果ೝ测距离ᬄ近ևڊదԦ࠱ဋ高的ྭʹ时，可能会Ԫ到
Хॖ־。
े传感器与ᄬಖ之间的距离一൦൦ԫ化时，能够Ѽѿ的最ࠪࡇ࠵(ࣱک᧔ನ次数512次时)。
。(᧔ನ次数512次时کࣱ)值值ᒰ᭢ൣ状态ʾ测量时的测量值的ښ

将传感器ԣ被测ྭ(ᄇᓤᬝၬ)ڍ定ښᨸ҄݃Ц上进行测量时的̽᛫Γ。被测ྭ的距离是测量˗ॷ距离。
Ѻర状态ʾ，ࣃ设定为༏АТ᫇。

1����μV���150μV���200μV����00μV���500μV���1mV���2mV���5mV���$XWR
±0�0���RI�)6�Ć
ࡋ式: ጞ90g

RS-485 ӧԥ工通信թϣՏ൦

0RGEXV�578
��00�ESV�1�200�ESV����00�ESV�57�00�ESV�115�2�.ESV�2�0��.ESV�1�0ESV�2�0ESV���0ESV

�ELW
Ϧ数Ἶ݉数Ἶ

1ELW�2ELW
1输ѣ(可ѭ换为ܱᦊ输入)

NPN/PNPᬷႃౝनੋ推ૡ (Ҫ能Яѭ换)
Max. 100mA/DC24V、൵ႃԍ1.8V 以ʾ

ᇨஔ1 / ᇨஔ2 / Ϡረ执行 / Ϡረᝍ除 / ༏АТ᫇ / 保ે / 缓ф执行 / 缓ф清除 /
ᇨஔ1(上Ӥ) 、2(ʾᬌ) / ᇨஔ2(上Ӥ)、 1(ʾᬌ) ˗ᤥહ

ࡋ式: M12 5᧫连接ႃ፶线、长300mm、ĳ��5
最࠵िజӧय़: ႃ፶直य़×2 (ڍ定时)、ႃ፶直य़×6 (可ረ动时)

700mm
±500mm

（200～1200mm）

ĳ1�0mm
测量ᔵڊ

200～700mm: 
±0�1��RI�)6

(±1mm)
测量ᔵڊ

700～1200mm: 
±0����RI�)6

(±3mm)
100μm
100μm

350mm
±250mm

（100～600mm）

1mW

CLASS 2

ĳ0��mm

±0�1��RI�)6
（±0.5mm）

20μm
20μm

ጚᓤӧʹ༏А

�55Qm

245mm
±175mm

（70～420mm）

ĳ0�5mm

±0�1��RI�)6
（±0.35mm）

10μm
10μm

130mm
±70mm

（60～200mm）

ĳ0��mm

±0�1��RI�)6
（±0.14mm）

�μm
�μm

50mm
±10mm

（40～60mm）

0.39mW

CLASS 1

ĳ70μm

±0�1��RI�)6
（±0.02mm）

0�25μm
0�25μm

30mm
±5mm

（25～35mm）

ĳ50μm

±0�1��RI�)6
（±0.01mm）

0�25μm
0�25μm

ೝ测˗ॷ距离 
ೝ测ᔵڊ

Аູ

༏А
等级

А2※ࠪࡇ

线性ድए

Ѭᣲဋ※3

᧘复ድए※4

᧔ನևర※5

ພएྲ性※6

᧘量

通信ಫ

नТ量
输ѣ
(Q1)

ܱᦊ输入※7

连接ॎ式

̮᠏

ฉ长

最ܸ输ѣ

JI S/IEC/
FDA※1

传输வ式

өᝬ

通信ᤴए

数据长ए

݉Ϧ性

ϣൣͯ

输ѣག数

መዝ

ႃ፶式

ࡋ式

CD2H-30A
CD2H-30M12A

CD2H-50A
CD2H-50M12A

CD2H-130
CD2H-130M12

CD2H-2452
CD2H-245M122

CD2H-7002
CD2H-700M122

CD2H-3502
CD2H-350M122

CD2H-30-485M12A CD2H-50-485M12A CD2H-130-485M12 CD2H-245-485M122 CD2H-350-485M122 CD2H-700-485M122型Ղی号

Ѻݽ状态ʾ，设定为200μV。
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ႃູႃԍ

๗ᏲႃืĄ2

௭ᇨ器

ૉᇨ༥

保护ႃ

Ꮽ环ܒ性

ᤠ用ข̾

ᤠ用ಫ

NRTLᝣ

Яᦊಫ

预བྷ时间

ె᠏

本ᄬै的ᝮᣒЯࠔ为2024ࣲ8థ。

74758-02-001-2408

DC18ᾍ24V (±10%   、եฉጯ)
80mA (DC18V时)、 70mA (DC24V时)
0.9ᔮࠪదEL௭ᇨ器（128×36pixel）

௭ᇨឦᝓ: ᔮឦ、ॴឦ、᜵ိྥឦ、ெឦ、እʹ˗、ጓʹ˗、᭾ឦ

ႃູૉᇨ༥(፯)/ 输ѣૉᇨ༥(ു×2) / IO-Link通信时(፯༥᫅ཇ)
ԦՔ连接保护、过ႃื保护Ҫ能

IP67(ӊࡋ式连接ᦊ)
10ᾍ+50Ć / 35ᾍ85% RH（ፇ᭛·ፇт)
20ᾍ+60Ć / 35ᾍ85% RH（ፇ᭛·ፇт)

ᄇཅ༥�10�000Ɛ[�以ʾ、ᕪА༥�10�000�Ɛ[�以ʾ

10ᾍ55Hzǋԥࣨ1.5mmǋX, Y, Z ՊவՔ2࠵时

ጞ50G (500m/s²)ǋX, Y, ZՊவՔ3次
EMCૉ̾(2014/30/EU)

UK EMC(Electromagnetic Compatibility Regulations 2016)
RoHSૉ̾(2011/65/EU)、

UK RoHS(The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
 Electronic Equipment Regulations 2012)、

RoHS（ૉ̾ኄ32号）ڎ˗

FDAѷ(21 CFR 1040.10以ԣ1040.11)Ą3

EN 60947-5-2, IEC 60825-1
UL Recognized Components

᭧ՔᎿڎ和ҫܸᝣ的接近नТ

Ꮽ噪ᮃ: Feilen Level 3 clear
ጞ30Ѭ᧿

PBT      ᪫݀: PMMA :ܧܱ

护等级

使用环ܒພए/ຳए

存储环ܒພए/ຳए

使用环ིܒए

抗动

ᏭୣѤ

EMC

环ܒ

߷全

※1. 
※2. 
※3. 

作为IO-Link设备使用时，ឰӈښDC18V以ʾ使用。
IO-Link/ 模拟输ѣی时，将Q2设定为模拟输ѣ(ႃื)，ښข测量状态ʾ(ႃื输ѣ21mA)的值。
除ԝLase r Notice  No.56的ˀՏ之ܫ。

1级༏А 2级༏А

22

:

IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014+A11:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except
for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described
in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

91 Chudoji-Awata-cho Shimogyo-ku Kyoto 600-8815 JAPAN
Place of manufacture : OF
Manufactured in : December, 2020

OPTEX FA CO., LTD.

༏Аԧ࠱

1级༏Аֶ̗

༏Аԧ࠱的ѣ

༏Аԧ࠱

2级༏Аֶ̗

ˀ᜶ቚ视Аౌ

༏Аԧ࠱的ѣ

2

ǆ�有Т激光使用ฌਓ

本ֶ̗ஊ࠱可༏ААౌ，ᄱे̆JI S C6802/IEC 60825-1的1级ੋ2级༏Аֶ̗߷全ಖю。
ֶ̗上着ኀՌಫ的ጮ。

መዝ

ฉ长

输ѣ

ጚᓤӧʹ༏А

655nm
��0μ:(CLASS 1)
1m:(CLASS 2)

ǆ�ѣᎿڎ

本ֶ̗ѣᎿڎ时，ॹᮌᥖ߶ᎿڎFDA(Food and Drug Administ ration)  
的༏Аข。
此ֶ̗ࣃ提̔ፌCDRH(Center for Devi ce s and Radiologica l Health)。
如果ѣ到Ꮏڎ，ឰֶ̗ښ上ዥੋ᧘ழዥ༏Аಖគ。

■ С通ಫ

ኀ号 ኀ号的ਓ˧ኀ号 ኀ号的ਓ˧

Ą1

ฑள工ˊᒭ动ӑݘ
总 公 司     广东省广州市番禺区汉溪大道东280号时代E-park A1-1004单元(511400)

北京分公司     北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座305室(100102)

上海分公司     上海市静安区共和新路2188号久光中心东座1602室(200072)

成都办事处     四川省成都市高新区都会路55号城南天府1栋4单元1303室(610041)

深圳办事处     广东省深圳市龙华新区龙华地铁富通天骏A3栋1202室（518109）

苏州办事处     江苏省苏州市人民路3188号万达广场写字楼C座908B（215000）

http://www.optex-fa.cn 咨询热线:400-801-9100

ǆ�ಫ和Х̵ឭЯࠔ如ద更ஈ，াˀԳ行通知。�


